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Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982

ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ Į ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMAS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarka (toliau – tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224) ir atsižvelgiant į Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. IX-1130 (Žin., 2002, Nr. 99-4397), tikslus efektyvaus energijos vartojimo ir aplinkosaugos srityse siekiant racionaliai išnaudoti atliekinę energiją (šilumą), skatinti atsinaujinančiųjų bei vietinių energijos išteklių vartojimą sudarant galimybes nepriklausomiems gamintojams ją parduoti į esančias šilumos tiekimo sistemas ir sumažinti šilumos tiekimo sąnaudas.

2. Ši tvarka, neatsižvelgiant į nuosavybės formas, taikoma visiems šilumos tiekėjams, kurių trejų pastarųjų metų vidutinė metinė šilumos tiekimo (vartotojams realizuotos šilumos) apimtis viršija 5 GWh. Savivaldybės tarybos sprendimu ši tvarka gali būti privalomai taikoma mažesnius šilumos kiekius realizuojantiems tiekėjams.

3. Įsigaliojus naujai Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikai šilumos tiekėjas per metus privalo peržiūrėti galiojančias sutartis ir jas pakeisti ar nutraukti, jei jos prieštarauja arba neatitinka šios tvarkos reikalavimų. 

4. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Šiluma, pagaminta iš atsinaujinančiųjų išteklių, – šiluma, kurios gamybai panaudotų atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis energijos vienetais galutiniame produkte sudaro ne mažiau kaip 70 procentų.

Efektyvi bendra elektros ir šilumos gamyba (arba efektyvi kogeneracija) – tai bendros elektros ir šilumos gamybos technologinis procesas, kurio metu sutaupoma daugiau kaip 5 procentus pirminės energijos, esančiose jėgainėse, ir 10 procentų naujai statomose, palyginti su atskira elektros ir šilumos gamyba pagal pažangiausias žinomas ir šalyje naudojamas technologijas.

Kogeneraciniame cikle pagaminta šiluma – šiluma, tiesiogiai gauta kogeneraciniame cikle (apskaičiuojama pagal pagamintos elektros kiekį ir kogeneracinio įrenginio elektros ir šilumos galių santykį).

Tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – pastarųjų metų šilumos energijos vieneto gamybos sąnaudos šilumos tiekėjo disponuojamuose šilumos gamybos įrenginiuose visam esamam šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikiui, perskaičiuotam norminėms klimato sąlygoms pagal šias tris sąnaudų komponentes: perdavimo tinkle cirkuliuojančiam šilumnešiui pašildyti, tinklui papildyti reikalingam termofikaciniam vandeniui paruošti (cheminiam valymui) ir pašildyti, šilumnešiui transportuoti.

Disponuojama šilumos galia – nepriklausomo šilumos gamintojo garantuojama šilumos galia sujungimo su šilumos perdavimo tinklu komercinės apskaitos taške esant tiekėjo nustatytiems perdavimo tinklo techniniams parametrams – tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūrų, slėgių ir šilumnešio srauto.

Ribinės šilumos gamybos sąnaudos – apskaičiuotos šilumos gamybos sąnaudos, realizuojamos energijos vienetui, kurios susidarytų įrengiant naujus šilumos gamybos įrenginius arba padidinant esamų šilumos gamybos įrenginių galią iki reikiamos vartotojų poreikiams patenkinti.

Vienoda šilumos kaina – kai šilumos tiekėjo ir nepriklausomo gamintojo arba skirtingų nepriklausomų gamintojų siūlomų kainų skirtumas yra mažesnis kaip 1 procentas tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų.

Nepriklausomas šilumos gamintojas – juridinis asmuo, gaminantis ir parduodantis šilumą šilumos tiekėjui. Nepriklausomu šilumos gamintoju nelaikoma šilumos tiekėjui pavaldi ar kontroliuojama bendrovė, taip pat bendrovė, kontroliuojama tų pačių akcininkų, kaip ir šilumos tiekėjas.

Kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Šilumos ūkio įstatymo ir Energetikos įstatymo sąvokas.

II. SUPERKAMOS ŠILUMOS KOKYBĖS, PATIKIMUMO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
5. Iš nepriklausomo gamintojo superkama šiluma turi:

5.1. atitikti tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus – šilumnešio kokybę pagal tiekimo sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, termofikacinio vandens kokybę ir pan.);

5.2. užtikrinti patikimą tiekimo sistemos darbą palaikant reikiamą šilumos gamybos įrenginių techninę būklę, laikantis galiojančių eksploatavimo taisyklių ir turint Energetikos įstatymo 22 straipsnyje nustatytas energijos išteklių (kuro) rezervines atsargas.

6. Nepriklausomo šilumos gamintojo mažiausia disponuojama parduodamos šilumos galia turi būti didesnė kaip 1 procentas šilumos tiekimo sistemos didžiausios galios poreikio, bet ne mažesnė kaip 1 MW. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes – šilumos tiekimo į perdavimo tinklą vietą, šilumos poreikius bei technines galimybes – gali savo nuožiūra prisijungti prie šilumos tiekimo sistemos ir supirkti šilumą iš mažesnės galios įrenginių.

7. Nepriklausomas šilumos gamintojas turi užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą ties pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytos galios riba ne trumpesniam kaip vieno šildymo sezono laikotarpiui. Trumpesnis laikotarpis šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje gali būti nustatytas tik su tiekėjo sutikimu.

8. Šilumos tiekėjas, sudarydamas šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su nepriklausomu šilumos gamintoju, privalo reikalauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) išvados (akto) dėl nepriklausomo gamintojo šilumos įrenginių techninės būklės ir eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams.

III. TIEKĖJO PALYGINAMŲJŲ ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMAS

9. Tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodiką kaip dvinarės šilumos gamybos kainos kintamoji dalis, į kurią įtraukiamos šios sąnaudos: perdavimo tinkle cirkuliuojančiam šilumnešiui pašildyti ir technologinėms reikmėms sunaudotas kuras, šilumos gamybos reikmėms ir šilumnešiui cirkuliuoti sunaudota elektra, vanduo ir jo paruošimas šilumnešio nuostoliams perdavimo tinkle kompensuoti (cheminis valymas, pašildymas iki grąžinamo šilumnešio temperatūros, vandeniui paruošti sunaudota elektra).

10. Tais atvejais, kai tiekėjas disponuoja šilumos gamybos įrenginiais, kurių galios pakanka visam vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, tačiau jie nėra visiškai išnaudojami dėl to, kad dalis šilumos poreikių tenkinama iš nepriklausomų tiekėjų superkama šiluma, palyginamosios tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos visam vartotojų poreikiui patenkinti reikalingo šilumos kiekio gamybai šios tvarkos 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

11. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas nedisponuoja šilumos gamybos įrenginiais arba jo disponuojamų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka vartotojų šilumos poreikiams patenkinti, palyginamosios tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip ribinės šilumos gamybos sąnaudos visai reikiamai vartotojų galiai, kurios susidarytų gaminant šilumą tiekėjo įrenginiuose. Šiuo atveju reikiamos investicijos papildomai šilumos gamybos galiai apskaičiuojamos pagal investicijų poreikius mažiausių sąnaudų principu nustatytai šilumos gamybos alternatyvai.

12. Tuo atveju, kai nepriklausomas šilumos gamintojas konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje įsipareigoja ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui užtikrinti šilumos gamybos patikimumą visai vartotojų galiai, reikiamą šilumos galios rezervą, perdavimo tinklo papildymą šilumnešiu, šilumnešio cirkuliavimą ir nustatytą kuro rezervą, tuo sudarydamas sąlygas šilumos tiekėjui nutraukti šilumos gamybą ir užkonservuoti savo šilumos gamybos įrenginius, palyginamosios tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos kaip visos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos šioje konkrečioje sistemoje, išskaičiavus tiekėjo šilumos gamybos įrenginių užkonservavimo ir užkonservuotų įrenginių (įskaitant pastatus ir teritoriją) priežiūros išlaidas.

IV. ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA

13. Dispečerinį šilumos gamybos įrenginių valdymą atlieka šilumos tiekėjas pagal vartotojų šilumos poreikius nustatydamas savo šilumos gamybos įrenginių ir nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos įrenginių generuojamą galią ir temperatūros režimą taip, kad suminės tiekimo (perkamos šilumos, gamybos ir perdavimo) sąnaudos būtų kuo mažesnės.

14. Nepriklausomi šilumos tiekėjai šilumą į perdavimo tinklą tiekia pagal šilumos tiekėjo nustatytas technines sąlygas ir vykdo perdavimo tinklo dispečerio nurodymus.

V. ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIORITETŲ NUSTATYMO TVARKA

15. Esant vienodai pasiūlytai nepriklausomų gamintojų šilumos kainai, tiekėjas superka šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginių pagal šią eilę:

15.1. šiluma iš bendrų elektros ir šilumos gamybos įrenginių, vartojančių atsinaujinančiuosius energijos šaltinius;

15.2. šiluma, pagaminta iš atsinaujinančiųjų ir geoterminės energijos šaltinių;

15.3. atliekinė šiluma iš pramonės įmonių;

15.4. šiluma iš efektyvios kogeneracijos įrenginių;

15.5. šiluma iš iškastinio organinio kuro katilinių.

16. Tuo atveju, kai tiekėjo disponuojamų šilumos gamybos įrenginių galia pakankama visam vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, tiekėjas privalo supirkti tik nepriklausomų gamintojų šilumą, kurios kaina yra mažesnė už tiekėjo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kaip tai nustato Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnis.

17. Esant kitoms vienodoms sąlygoms, prioritetas teikiamas nepriklausomam gamintojui, užtikrinančiam ilgesnį šilumos gamybos (pardavimo) laikotarpį.

VI. NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS IR ŠILUMOS SUPIRKIMAS

18. Nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginių prijungimo išlaidas apmoka nepriklausomas šilumos gamintojas, jei šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

19. Šilumos tiekėjui neleidžiama atsisakyti prijungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius prie šilumos tiekimo tinklų, išskyrus atvejus, kai nepriklausomas šilumos gamintojas:

19.1. nepateikia Valstybinės energetikos inspekcijos išvadų apie šilumos gamybos įrenginių ir jų eksploatavimo atitiktį galiojantiems reikalavimams;

19.2. Valstybinės energetikos inspekcijos išvadose nurodyti šiurkštūs pažeidimai, galintys daryti įtaką šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui;

19.3. neužtikrina techninių prisijungimo sąlygų įvykdymo;

19.4. atsisako padengti prijungimo išlaidas.
20. Šilumos tiekėjas prijungia nepriklausomo gamintojo šilumos įrenginius per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiuose. Šilumokaičio vieta nebūtinai turi sutapti su nuosavybės riba. Šilumos tiekėjui ir nepriklausomam šilumos gamintojui sutinkant, nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginiai gali būti prijungti prie šilumos perdavimo tinklo tiesiogiai. 

21. Šilumos tiekėjas superka nepriklausomo šilumos gamintojo šilumą pagal šilumos tiekimo sistemos vartotojų šilumos poreikius ir šios tvarkos V skyriuje nurodytus šilumos gamybos įrenginių prioritetus.

22. Šilumos tiekėjas gali atsisakyti supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, jeigu dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų padidėtų suminės šilumos tiekimo (perkamos šilumos, gamybos ir perdavimo) sąnaudos konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje arba kai šilumos tiekėjas negali supirkti šilumos dėl riboto vartotojų šilumos poreikio. Skundai dėl šilumos tiekėjo atsisakymo supirkti šilumą nagrinėjami Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. 

VII. INFORMACIJOS APIE PRISIJUNGIMO IR SUPIRKIMO SĄLYGAS TEIKIMAS

23. Šilumos tiekėjas, gavęs juridinio asmens, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo sistemas (nepriklausomo gamintojo), rašytinį prašymą, per 15 dienų privalo informuoti apie palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas bei šilumos poreikius konkrečioje tiekimo sistemoje, taip pat teikti informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo sistemos technines galimybes: šilumos perdavimo tinklo laidumą, šilumnešio techninius parametrus (slėgius, temperatūras ir srautą). Ši informacija teikiama nemokamai.

24. Nepriklausomo gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo projektavimo technines sąlygas parengia ir išduoda savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas) statybos techniniame reglamente STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153) nustatyta tvarka.
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